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 Eigenschappen:   150 Watt stereo-muziekvermogen 

 geschikt voor elk luidsprekersysteem 

 zeer lage vervorming 

 uiterst muzikale weergave 

 XLR en cinch vergulde ingangsconnectoren 

 beveiligingscircuit 

 afstandsbediening voor ingangen, volume en standby 

 frontplaat: zilver / zwart 
 

 De Van Medevoort MA350 geïntegreerde stereo-versterker is opgebouwd met zeer 
snelle, discrete klasse 'A' versterkertrappen en overgedimensioneerde voedingen. Dit 
geeft de meest muzikale weergave, lage vervorming en beste controle over het 
luidspreker-systeem voor alle soorten muziek. De behuizing is zwaar uitgevoerd, heeft 
een mooie afwerking en een exclusieve frontplaat. Eén ingang is gebalanceerd XLR. 
Via de pre-out / main-in is de MA350 te gebruiken als separate voor- en eindversterker.  

 
Specificaties: vermogen  > 2x 150 Watt / 8 Ohm  

vermogen RMS > 2x 110 Watt / 8 Ohm  

dempingsfactor 1200 - 1500  

ingangsimpedantie 50 kOhm  

ingangsspanning max. onbeperkt  

kanaalscheiding > 100 dB / 1,5 -100.000 Hz  

vervorming < 0,002 % / 1,5 -100.000 Hz  

signaal / ruis verhouding > 100 dB  

ingangen / aansluitingen 6 / 1x XLR + 5x cinch  

uitgangen / aansluitingen 2 / 5 wegs aansluitklem  

voeding 230 Volt / 50 Hz  

opgenomen vermogen  6/21-330 Watt stb/min-max  

gewicht 11,5 kg  

maten b x h (h+voeten) x d  434 x 88 (102) x 410 mm  

  
Opties: vM Silver Cable 
            vM PHM3 phono-voorversterker 
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