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vM STEREO MAIN AMPLIFIERS

Bij een geïntegreerde versterker zijn alle versterkertrappen ( lijn- en
eindversterkers) in één behuizing samengevoegd. Dit geeÍt weliswaar
een compacter geheel, maar maakt het lastiger de kwaliteit te realise-
ren zoals die bij diverse separate verslerkers haalbaar is.
Voornamelijk ruimtegebrek en het niet voldoende kunnen isoleren
spelen hierbij een rol.
AUDIOART heeft die problemen overwonnen en opnieuw verbeterin-
gen doorgevoerd. De verschillende versterkertrappen zijn zo door-
dacht uitgevoerd, dat zij op de meest ideale plaats van het verster-
ker-chassis konden worden gemonteerd. De gevolgen zijn onder-
meer: een nog kortere bedradingslengte met een minimale kans op
onderlinge beïnvloeding.
Een geïntegreerde vM MA-verslerker van Van Medevoort vormt nog
altild dé ideale basis voor uw hiÍi-set. U heeft keuze uit twee model-
ten:
. vM MAl11 met 2x 75 Watt uitgangsvermogen en 5 ingangen
. vM MM22 met 2x 125 Watl, balansregelaars, 7 ingangen en tape /
source schakelaar.
Als ootie is er voor beide modellen een ohono-versterker leveóaar.

VM STEREO CONTROL AMPLIFIERS

De belangrijkste funktie van een voorversterker is het verzorgen van
een adequate spanningsaanpassing tussen signaalbron en eindversler-
ker. De uitgangsspanning van de meeste signaalbronnen is gemiddeld
veel te laag. De uitgangsimpedantie van diezelÍde signaalbronnen is
weer veel te hoog voor een konekte versterkerafsluiting
Kabelinvloeden gaan hierbij een niet te veronachtzame negatieve rol
spelen; zij tasten de Írekwentiekarakteristiek aan en vervormen het sig-
naal. Om deze twee kanten konekt op elkaar aÍ le slemmen is een
goede voorversterker ononlbeerlijk. De vM CA control ampliÍier zorgt
voor de ideale aanpassing.
In de vM CA zijn de diverse versterkeírappen op een zo gunstig moge-
lijke plaats in het Írame gemonleerd. Het bereikte resultaal is een mini-
male bedradingslengte en geefl een nog geringere kans op vervor-
ming, mede door voor alle signaalkabels hel bekende 'SILVER WIRE'
te gebruiken. De versterkertrappen worden apart gevoed met een
sublieme, gestabiliseerde voeding. Alle individuele versterkertrappen
zijn van input tot output'klasse A-ingesteld. Crossover-vervorming
komt niet voor!

De schakel- en instelmogelijkheden zijn bij de vM C4111 teruggebracht
tot het hoogst noodzakelijke aantal (5). De tape-schakelaar (tape/sour-
ce) en de niveau-regelaars (balans) zijn weggelaten ten opzichte van
devMCA222 met 7 ingangen.
De phono-ingang kan aktieÍ worden gemaakt met behulp van een
phono-versterker (optie), discreet opgebouwd en omschakelbaar voor
MM- oÍ MC-elementen.

De vM CA444 heeft vergeleken met de vM C1222 hetzelíde uiterhlk,
maar bovendien een aantal extra technische voozieningen, zoals die
ook zijn toegepast in de zeer exclusieve en prestigieuze vM CAQ-voor-
versterker, le weten:
. de versterkerlrappen zijn uitgebreid met extra stiabillsatie;
. speciale cascode{echniek toegepast;
. symmetÍische voedingen: voor elk kanaal gescheiden;
. en natuurlijk is voor álle bedrading het beíaarnde'SILVER WIRE'
gebruikt.



VM POWER AMPLIFIERS

Bij alle vM PA-verslerkers (de vM PA11l in mono) ziln de eindtrappen
gebalanceerd (oÍ symmetrisch) uitgevoerd. Elk versterkerkanaal bestaat
uit twee complete eindversterkers(+ en -). Hiertussen (+ en +) wordt de
luidspreker aangesloten, en niet. zoals te doen gebruikeli jk. tussen uit-
gang(+) en aarde(0)! De voedingsstroom kan nu het signaal onmogeli lk
meer beïnvloeden. Daarnaast werken er alt i jd PNP- en NPN-transistoren
samen. die de vooral aan transistoÍ-versterkers toeoeschreven harmoni-
sche vervormrng elimineren.

De vM PA11l verslerker kan zowel mono als stereo geschakeld worden.
U kunt eerst starten met de stereo-eindversterker en er later eventueel
een tweede bij aanschafÍen en vervolgens met twee mono's uw installatie
opwaarderen. Verschillen mel de duurdere modellen treÍt u hreronder
aan. Bij alle vM PA-versterkers zijn de eindtrappen gebalanceerd (oÍ sym-
metrisch) uilgevoerd. Dit geldt voor de vM PA1 l1 alleen in de mono-
stand. In de stereo-mode is hetzelÍde verslerkerconcept gekozen als toe-
gepast in de bekende vM M4222.

De vM P4222 rs een stereo-eindversterker, uitgevoerd met een in capaci-
leit overbemeten voeding, transÍoÍmatoÍ, gelilkrichter en afulakking.
Vermogensaantasting, interÍerentievervorming en overspraak spelen nau-
welijks een rol van betekenis. Geïnlegreerde schakelingen (lC's) worden
niel toegepast, crossover-veryorming koml niet voor.

De vM P4333 en PA,l44 zijn mono-eindverslerkers. Mono-versterkers
vinden hun toepassing daar, waar nog meer kwaliteit en/oÍ exlra vermo-
gen is gewenst. De versterkertrap is in principe qua opbouw analoog aan
die van de bovengenoemde slereo-eindversterker, maar het vermogen is
ongeveer twee- respectievelijk driemaal zo groot. Mono-'versterken' heeft
als belangrijk voordeel, dat versterkeÍs dichler bil de luidsprekers kunnen
worden geplaatst, waardoor kabellengte gelijk én zo koí mogelijk kan
worden gehouden met slechts minimale verliezen daar, waar de imped-
antie laag is. Tevens kan door de aanwezigheid van twee parallelle
ingangen een tweede versterker direkt doorgekoppeld worden (bi-
amping). De twee paar aansluitposities voor de luidsprekers maken ook
een'bi-wiring'-l6shniek mogelijk.

De vM P4444 heeft door hel toepassen van speciale komponenten een
nog betere tuning en moet daarom worden gezien als een 'aígeleide'van

de exclusiew vM PAQ. Standaard wordt de vlvl pfi{{{ qeleverd met SIL-
VER CABLE lichtnelkabel.

De vM PA515 is een driekanaalseindversterker onlworpen voor de
(t)huisbioscoop als uitbreiding op de bestaande audio / hiÍi-apparatuur.
Deze verstefter vooziet de centeduidspreker van ruim 100 Watt vermo-
gen en de twee eífectluiGprekers elk van 70 Watt vermogen. Het center-
kanaal heeÍl een symmetrisch uitgevoerde eindtrap, zoals ook in de vM
PM22-verctedcr is toegepast. Het piekvermogen is beduidend hoger
dan 140 Watt. Dit is belangriik bil geluidsefÍecten met veel pulssignalen,
wat van groot belang is voor een optimale beleving van het 'surround'-

geluid. Voor de eÍÍectkanalen (rear-) is hetzelÍde versterkerkoncept geko-
zen als u van de bekende geintegreerde vM MA11'l en vM MM22-serie
gewend bent. De vM P4515 is uitgevoerd met een oveóemeten voeding.
Vermogensaantasting, interÍerentie en overspraak ziin te veruaarlozen.



VM CD PLAYER EN.TRANSPORT

V.R.D.S. slaat voor'Vibration-Íree Rigid Disc-clamping System', een
uniek Teac' ontwerp, waarbil het disc-klem mechanisme de c{ over
het gehele oppervlak vasthoudt met behulp van een draaitaÍel. Dit
ontwerp compenseert de kleine oppervlakte onregelmatigheden
zoals die bij de meeste cd's voorkomen en zich versterkt kunnen
manilesteren als de cd draait.
Het resultaat is een gelijkmatiger en nauwkeuriger volgen van het
geluidsspoor, dat zich direct vertaalt in een overeenkomstige
veóetering van de geluidskwaliteit.

De digitaal / analoog converter in de vM CD33il is opgebouwd rond
twee diÍÍerentieel opererende multibit converlers per kanaal,
voozien van een wide / standard omschakelbaar digitaal Íilter met
8-, 1 6- oÍ 121 24 maal oversampling. Aan de ingang van deze con-
verter is zelÍs een DSRC circuit geplaalsl ler voorkoming van iitter.
Via een derde orde analoog Íilter wordt het signaal uitgekoppeld
naar lilnversterkers om de signaalkwaliteit aan de uitgangen onge-
voelig te maken voor invloeden van buitenaf.

De vM CT4tl4 is een cd-loopwerk en dient op een externe
da-converter, zoals de vMDt222 oí de vM D4333, aangesloten le
worden. De uitvoering van de digitale sectie, de voeding en de
behuizing zijn van een nog betere kwaliteit als de geïntegreerde
speler, de vM CD333.

VM DA.CONVERTERS

PerÍecte Íiltertechniek met 100% da-reconstructie, aÍgeleid van de
'State oÍ the Art'converter vM DAQ en toegepast in de vM D4222
en vM DA33í1, voorkomt maskering van het geluidsbeeld. Muziek
treedt buiten haar luidsprekers. Het geluid klinkt transparant, kriigtt
diepte en geeft meer betrokkenheid. De plaatsing van stemmen en
instrumenten, zowel in breedte, hoogte als diepte, is biizonder
duidelilk en wordt bijna'tastbaa/.
De digitale interÍace controleert alle formaten tot 24 bit / 96 kHz.
Voor kwaliteitsbehoud van het analoge signaal worden de
vM-reconstructieÍilters uitgekoppeld naar lijnversterkers, vooaien
van een servo-regeling, die'laagafual'voorkomen en de írequentie-
karakteristiek tot 0 Hertz lineair houden.
De sublieme voedingssectie bestaat uit twee separate, volledig
geïsoleerde en discreet opgebouwde schakelingen: één
symmetrische voor hel analoge en één voor het digitale gedeelte.

De vM DA333 voozien van een audioÍiele volumeregelaar, wordt
gevolgd door een hoogwaardige versterkertrap en kan als digitale
voorversterker (met 5 ingangen en 4 uitgangen) worden ingezet.
De enkele analoge ingang kan worden benut voor
bijvoorbeeld een tuner, temijl de overige ingangen allemaal voor
digitale bronnen zijn bedoeld. Bent u in het bezit van een
voorversterker, dan kan de'fixed'-uitgang worden gebruikt.

DIGITAL SYNTHESIZER TUNER

De vM TU3il3 is een PLL (Phase Locked Loop) digitale synthesizer
tuneÍ met RDS (Radio Data System). U kunt inÍormatie inclusieÍ
zendernaam en programmasoort ontvangen, maar ook alternatieve
Írequenties (indien aanwezig) selecteren voor de meest optimale
ontvangst van uw Íavoriete muziek. VanzelÍsprekend heeÍt de tuner
achter de ontvangstsectie dezelÍde kwaliteit lijnversterkers en voe'
dingsslabilisatie als u van Áudioart gewend bent.
De kastconstructie is degelijk en stabiel uitgevoerd om resonanties
te voorkomen.



TECHNISCHE INFORMATIE

Bij de echte muziekliefhebbers is de merknaam vM (van Medevoort) een begrip. Dit is onder meer te danken aan de alom geprezen kwaliteiten van de vM-
versterkerliin. Kennis van de allerlaatste technologische ontwikkelingen maken het mogelijk deze bestsellers lechnisch nog verder op te waarderen en hun
vormgeving te modelleren naar de eisen van deze tild. Het design is strak, de bediening Íunktioneel en ergonomisch. Een hoge muzikaliteit is het resultaal
van zorgvuldig geselecteerde componenten in de nieuwste elektronische audioschakelingen.

Een vM-versterker heefl een dynamische 'klasse Ainstelling, waarbii overmatige warmteontwikkeling niet meer optreedt. Ongeacht wisselende signaalsterk-
ten(dynamiek), dan wel een hoog oÍ laag ingesteld volume, de temperatuur blijft gelijk. Extra warmte-ontwikkeling blilÍt achtenruege en de door de eindtrap te
dissiperen warmte constant. Met name de eindtransistoren Íunctioneren nu optimaal bij een voor hun ideale vaste bedrijÍstemperatuur. Bij een vM-versterker
regelt het muzieksignaal zelÍ de 'klasse A-instelling! Een constante duuzame kwaliteit en een stabiel geluidsbeeld blijft voor vele jaren gegarandeerd.

Een zeér belangrijk Íeature van de vM eindversterkers is de isolatie tussen in- en uitgang en voorkomt modulatie van het ingangssignaal met de niet-lineaire
terugkoppelingsenergie van de, vooral 'complexere', luidsprekers, zoals b.v.een electrostatisch systeem. Het directe efÍect is een nauwkeuriger plaatsing en
meer rust in het totale geluidsbeeld. AUDIOART gebruikt alleen de beste transistoren. De unieke dempingsÍactor van 1500(!) speelt in het geluidsbeeld een
belangrijk rol, temeer, omdat deze niet meer vermogens- en Írequentie-aÍhankelilk is.

Ter beveiliging van de eindversterkers is een aclieve stroombegrenzing toegepast. Een aangenamer'soft-clip'gedrag is het directe gevolg.

ingangsimpedantie
ingangsspanning max.
kanaalscheiding
vermogen
vermogen RMS
vervorming
vermogens bandbreedte
dempingsÍactor
uitgangsimpedantie
uitgangsspanning nom.
versterking
signaal/ruis-verhouding
stabiliteit
voeding
opgenomen vermogen
gewicht
afmetingen (incl.)

vermogen
vermogen RMS
vervorming
vermogens bandbreedte
dempingsfactor
ingangsspanning
ingangsimpedantie
signaal/ruis-verhouding
stabiliteit
voeding
opgenomen vermogen
gewicht
aÍmetingen incl.

vM MA'|11
50
onbeperkt
1 0 0 / 2 , 5 - 8 0
>2x75
>2x 50
0 ,004 /2 ,5 -80
2,5 - 80
1200 - 1500

vM MM22
50
onbeperkt
1 0 0 / 1 , 5 - 9 0
>2x 125
>2x 90
0 , 0 0 2 / 1 , s - 9 0
1,5 -  90
1200 - 1500

vM CA111
50
onbeperkt
1 0 0 / 1 , 5 - 9 0

0 ,0021 ' r , 5 -90

.tOO
1,5
1 6
-100

230 / 50
1 2
8
434x70x355

vM P4333
> 300
>  210
0,002l1 -  100
1 -  100
1200 - 1500
1,5 / 300
100
-1 06
onvoorwaardelijk
230 / 50
40 | 320
1 2
434x90x335

vMCM22
50
onbeperkt
100 /  1 ,5 -  100

0,002 | 1,5 -100

.''OO
1,5
1 6
-1 00

230 / 50
1 5
I
434x70x355

VM P4444
> 440
>  3 1 0
0 , 0 0 2 t 1 - 1 0 0
1 - 1 0 0
1200 - 1500
1,5 t 440
100
-106

onvoorwaardelijk
230 / 50
50 / 450
1 4
434x90x335

vM C4444
50
onbeperkt
1 0 6 / 1 - 1 5 0

0,002 / 1 -150

.
<30
't,5

1 6
-104

230 / 50
16,5
1 0
434x70x355

kOhm

dB / Hz-kHz
Watt
Watt
o /o lHz-kHz

Hz - kHz

Ohm
Volt efÍ.
dB
dB

Volt / Hz
W a t t - m i n / m a x
Kg
mm (bxhxd)

-100
onvoorwaardelijk
230 / 50
35 / 160
1 0
434x70x355

-1 00
onvoonrvaardelijk
230 / 50
45 | 280
1 2
434x90x355

vM P4111 S/  M
>2x 85 | 1x200
>2x 60 /  1x 150
0 , 0 0 3 / 1 - 1 0 0
1 - 1 0 0
1200 - 1500
1,5 /  60
100
-1 06
onvoorwaardelijk
230 / 50
50 | 220
I
434x70x335

vMPM22
>2x 150
>2x 110
0,00211 -  100
1 - 1 0 0
1200 - 1500
1 , 5 / 1 5 0
100
-106
onvoorwaardelijk
230 / 50
65 / 320
1 2
434x90x335

vM P4515
> 1x 140 +2x70
> 1 x 1 0 0 + 2 x 5 0
0 , 0 2 / 1 - 1 0 0
1 - 1 0 0
1200 - 1500
1 , 5 / 1 4 0 + 7 0
100
-1 06
onvoonrvaardelijk
230 / 50
65 / 320
1 0
434x90x335

Watt
Watt
o/o IHz-kHz

Hz - kHz

Volt efÍ. / Watt
kOhm
dB

Volt / Hz
Watt min / max
kg
mm (bxhxd)

. goldplated connectoÍs

. uitgerust met stevig uitgevoerde luidsprekerklemmen (30A)

. standaard geleverd met euro-lichtnetkabel

. opties: phono versterker
vM SILVER CABLE

. de garantietermijn bedraagt 2 jaar.

Wijzigingen voorbehouden. Copyright 1997 Audioart i Holland.
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TECHNISCHE INFORMATIE

kanalen
da-omzetter
digitale Íilter
oversampling
analoge Íilter
Írequentiebereik
signaal / ruis verhouding
dynamisch bereik
harmonische vervorming
kanaalscheiding
analoge uitgang
digitale uitgang coaxiaal
digitale uitgang optisch
voeding
opgenomen vermogen
gewicht
aÍmetingen bxhxd (incl.)

Írequentiebereik
passband rimpel
uilgangsspanning
uitgangsimpedanlie
T.H.D + ruis
signaal / ruis verhouding
{namisch bereik
kanaalscheiding
rceding
opgenomen vermogen
gewichl
aÍmetingen bxhxd (incl.)

vM TU333
frequentie band
garceligheid
vervorming M/S
signaal/ ruis verh. WS
bandbreedte
kanaalscheiding
voeding
opgenomen vermogen
gewicht
aÍmetingen bxhxd (incl.)

vM CD333
2
4x multibit
wide/standard
8x,16x,1424x
3e order
1 - 2 0 l t 0 , 3
>  1 1 0
> 9 9
< 0,0015
>  1 1 0
2,2
0 , 5 1 7 5
-15 - -20
230 / 50
1 8
10,5
434x1 00x336

vMDA222
0 - 2 0
+0,03 / -0,18
2,5
50
0,002
> 130
> 9 8
>  1 1 0
230 / 50
1 2
7,5
434x70x320

FM- sectie
87,50-108,00 ís0)
3,0
0,15 /  0,3
70/65
20 - 15.000
45
230 / 50
8
6
434x95x345

vM GT4rf4

0,5 / 75
-15 - -20
230 / 50
t 1
12,5
434x1 00x336

H z - k H z i d B
dB
dB
ol
/o

dB
Vrms
Vp-p / Ohm
dBm
Volt / Hz
Watt
kg
mm

Hz - kHz
dB
Vrms
Ohm
ol
/o

dB
dB
dB
Volt / Hz
Watt
Kg
mm

vM DA333
0 - 2 0
+0,03 / -0,18
2 ,3

50
0,002
> 130
> 9 8
>  1 1 0
230 / 50
1 6
8,5
434x70x350

AM- sectie
522- 1,620( t9 l
55
I , C

40

MHz (/ kHz)
uVolt
lo

dB
Hz
dB
Volt / Hz
Watt
kg
mm

r f f i i
Áudioart

De garantietermiln bedraagt voor elektronica 2 jaar.

Oplie:vM SILVER CABLE
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